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GÉNÉRATEUR
BLOWER

GENERADOR

CARACTÉRISTIQUES - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS

Combustion directe.
Direct combustion.
Directo combustion.

Générateur mobile, avec réservoir.
Mobil generator, with tank.
Generador movil, con deposito.

Chambre de combustion inox avec  
refroidissement du ventilateur.
Stainless steel combustion chamber with  
fan cooling.
Cámara de combustión de acero inoxidable  
con ventilador de refrigeración.

Pas de fioul, coupure de l’appareil.
If no oil , heater will cut off the power.
Si no hay aceite, el calentador cortará la energía.

Thermostat réglable intégré.
Built-in adjustable thermostat.
Termostato ajustable incorporado.

TABLEAU TECHNIQUE - TECHNICAL BOARD - TABLA TÉCNICA 

CDF CDF 30 CDF 100

Puissance maxi - Power maxi - Potencía maxi KW 30 100

Débit d’air - Air flow - Cuadal de aire m3/h 720 1300

Consommation de fioul - Oil consumption - Aceite consumo L/h 2,8 9,5

Pression de la pompe - Pump pressure - Presion de la bomba Bar - 10

Capacité du réservoir - Tank capacity - Capacidad del deposito L 38 69

Tension d’alimentation - Supply voltage - Tensión de alimentación Monophasée 230 Volts

Puissance absorbée - Power consumption - Consumo de energía W 230 430

Intensité nominale - Rated current - Intensidad nominal A 1,1 2,6

Poids - Weight - Peso kg 21 40,8

CERTIFICATS - CERTIFICATES - CERTIFICADOS



www.systel-international.com

GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD
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GENERADOR DE AIRE CALIENTE

CIF 30KW
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Oil
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GÉNÉRATEUR
BLOWER

GENERADOR

CARACTÉRISTIQUES - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS

Combustion indirecte.
Indirect combustion.
indirecto combustion.

Générateur mobile, avec réservoir.
Mobil generator, with tank.
Generador movil, con deposito.

Chambre de combustion inox avec  
refroidissement du ventilateur.
Stainless steel combustion chamber with  
fan cooling.
Cámara de combustión de acero inoxidable  
con ventilador de refrigeración.

Pas de fioul, coupure de l’appareil.
If no oil , heater will cut off the power.
Si no hay aceite, el calentador cortará la energía.

Thermostat réglable intégré.
Built-in adjustable thermostat.
Termostato ajustable incorporado.
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CERTIFICATS - CERTIFICATES - CERTIFICADOS

TABLEAU TECHNIQUE - TECHNICAL BOARD - TABLA TÉCNICA 

CIF CIF 30 CIF 80

Puissance maxi - Power maxi - Potencía maxi KW 30 80

Débit d’air - Air flow - Cuadal de aire m3/h 780 2000

Consommation de fioul - Oil consumption - Aceite consumo L/h 2,8 7,6

Pression de la pompe - Pump pressure - Presion de la bomba Bar 10 10

Capacité du réservoir - Tank capacity - Capacidad del deposito L 56 69

Tension d’alimentation - Supply voltage - Tensión de alimentación Monophasée 230 Volts

Puissance absorbée - Power consumption - Consumo de energía W 250 750

Intensité nominale - Rated current - Intensidad nominal A 1,5 3,3

Poids - Weight - Peso kg 34,4 59


