
Gradateur numérique 1500W 2L Pro (V7)

MANUEL UTILISATEUR

GRAD1500ED

2L Pro 1500W



◆ La garantie est annulée si le boîtier est ouvert par une personne non autorisée!
◆ Le circuit électronique est protégé contre une large gamme d'influences externes. Un fonctionnement incorrect peut 
se produire si les influences externes dépassent certaines limites! 
◆  L'installation et l'assemblage des équipements électriques doivent être conformes aux codes locaux du bâtiment et 
de l'électricité!Important Note

2. Instructions de sécurité

ATTENTION !!! DANGER DE VIE / RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ELECTRIQUE !!

· · L'installation et le montage des équipements électriques ne doivent être effectués que par un
électricien professionnel!
· Branchez la tension / la fréquence d'alimentation comme indiqué sur le produit!
· Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pour le câblage et l'installation!
· Vérifiez que l'alimentation électrique est déconnectée!
· Les appareils défectueux doivent être immédiatement mis hors service!

Paramètres spécifiques
Gradateur manuel 1500W 

180-264Vac 50/60Hz

1500W

8.5A Max

Inhibition du courant harmonique

0-100%

① SCP (Protection courts-circuits)
② OCP (Protection surintensités)
③ OVP (Protection surtensions)
④ OPP (Protection surpuissance)
⑤ OTP (Protection surchauffe)

5 Protec�ons

Performance

AC Input

220Vac Puissance nominale

Intensité courant

1. Caractéristiques techniques

Niveau de luminosité optimal

-20℃~50℃
-30℃~80℃

275x154x66mm

1.8kg

IP54

0-10V Signal

EN 60669-2-1

5 yearsGarantie

*Vérifiez les spécifications techniques des lampes

Dimensions

Poids

Température ambiante autorisée 
Température de stockage

Niveau étanchéité

Conformité à la norme

Contrôle externe

Une surtension de foudre 6KV 

dim à 0%, contact sec
Sécurité

Note Importante :
Pour tous les transformateurs et lampes, veuillez tenir compte des spécifications du fabricant !



Paramètres spécifiques
Gradateur manuel 1500W 

3. Interface utilisateur

275mm

154mm

②

③ ④

⑤
①

⑥

⑦

⑨

⑧

Ecran LCD

Témoin lumineux pour la luminosité, la puissance, la tension, le courant et la 
température
Bouton de contrôle manuel: appuyez sur ce bouton pour contrôler la 
luminosité à l'aide du Commutateur rotatif
bouton Auto-Control: pour un contrôle externe par signal 0-10V)

Commutateur rotatif (Enter): changer la luminosité de la lumière et appuyer 
sur le commutateur pour entrer la fonction Enter en tournant le commutateur 
REL01: Connexion à l'alarme sonore et visuelle externe (en option)
REL02: Connexion au système d'abreuvoir, à partir de 20 s à l'avance (en 
option)

Port 0-10V: connexion d'un signal externe 0-10V (type Posive)

Borne d'entrée CA: connexion L (fil sous tension), N (fil neutre) et GND (fil de 
terre)

Borne de sortie AC: Connexion des éclairages





Lighting Diagram

1500W Manual Dimmer 

www.szhontech.com

AC 1500W iDimmer 2L Pro and Hontech LED Poultry Light Connec�on

AC Input

Hontech 0-10V controller or
other 0-10V PLC controller

Installa�on Notes

Cau�on: Make sure the correct wires for the load are in use.
( Refer to  Clause 6 Cable Reference ) 

If there is any problem on installing, Please strictly install follow  this installation
and pay attention to the notice

Contact us, Please email to hontech@szhontech.com, you can get the reply
within 24 hours

Help1

Help2

8. Get Help

Shenzhen Hontech-Wins Electronics Co.,Ltd.
Hontech Industries Technology Limited

Tel: 86-755-2328 8856 / 2328 8876
Fax: 86-755-3328 0730
Web: www.szhontech.com/ www.chinapoultrylight.com
E-mail: hontech@szhontech.com
Address: 2-3F Building A. Shasi High-tech Park,Shajing Town ,
Bao’ an district, Shezhen, China

It is recommended the LED dimmer should be installed exposed for heat dissipa�on
If it needs to be installed in a closed distribu�on box, please install a wind control system for heat      
dissipa�on.
It is not recommended to install the distribu�on box outdoors, to avoid direct sunlight. If it is 
necessary to install it outdoors, please build a canopy.
The ambient temperature of the dimmer is recommended to be no more than 40 degrees.
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